
Коммутатор Ubiquiti UniFi
Switch 48 PoE
USW-48-PoE-EU

Описание
Серия коммутаторов включает в себя три модели:

USW-16-POE
USW-24-POE
USW-48-POE

USW-48-POE - это настраиваемый гигабитный коммутатор L2 с шестнадцатью портами Gigabit Ethernet, включая 32
портов 802.3at PoE+ с автоматическим определением скорости и два порта SFP. Он обеспечивает подключение
Gigabit PoE к вашим устройствам RJ45 Ethernet. USW-48-POE оснащен сенсорным ЖК-дисплеем с диагональю 1,3
дюйма для отображения информации о состоянии. Благодаря глубине 7,9 дюйма компактная безвентиляторная
конструкция может быть легко установлена в стойку SOHO.

Коммутатор поддерживает сетевой контроллер UniFi и мобильное приложение, они позволяют администраторам
настраивать и контролировать практически все функции коммутатора в графическом пользовательском
интерфейсе из любого места.

Поддерживается UniFi Network Controller версии: 5.11.27 или выше.

Общие
Размещение Монтируемые в стойку 

Тип коммутатора
Тип коммутатора Управляемый L2 

Интерфейсы
Тип основных портов GigabitEthernet RJ45 

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 48 

Интерфейсы 1000BaseX SFP 4 

Количество портов с поддержкой PoE 32 

Количество основных портов 48 
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Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP 

Питание
Напряжение питания 100-240V AC 

Допустимое напряжение питания 100-240V AC 

PoE
Поддержка PoE Да 

Cтандарт PoE 802.3af; 802.3at 

PoE бюджет, W 195 

Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °C от -5 до 40 

Система охлаждения Пассивная 

Встроенная грозозащита на портах 16kV 

Размеры, мм 442.4 x 285 x 43.7 mm
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