
Неуправляемый коммутатор
BDCOM S1508D
S1508D

Описание
Серия BDCOM-S1508D - неуправляемые FastEthernet-коммутаторы, предназначенные для организации и
расширения домашних сетей, а также сетей малых офисов. BDCOM S1508D имеет 8 портов 10/100/1000Base-
TX для подключения абонентских линий. Коммутатор идет в комплекте с внешним блоком питания in:
100~240VAC, out: 5VDC

BDCOM S1500 Series is a high cos-effective unmanaged Ethernet switch designed by BDCOM for the network in medium
and small offices.

Общие
Размещение Монтируемые в стойку 

Тип коммутатора
Тип коммутатора Неуправляемый 

Интерфейсы
Тип основных портов GigabitEthernet RJ45 

Интерфейсы 10/100BaseTX 8 

Количество основных портов 8 

Тип Uplink портов Нет выделенных Uplink-портов 

Питание
Напряжение питания ~220V AC 

Блоки питания Внешний 

L2 функционал
Поддержка стекирования Нет 
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Размер таблицы MAC адресов 1000 

PoE
Поддержка PoE Нет 

L3 функционал
Поддержка MPLS Нет 

Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °C от 0 до 40 

Система охлаждения Пассивная 

Размеры, мм 140x27x75
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