
Медиаконвертер SFP / SFP
SNR-CVT-2SFP

Описание
Сертификат соответствия

В комплект входит:

Блок питания SNR-PS-AC/DC-5/1

Медиаконвертеры серии SNR-2SFP являются оптимальным решением для преобразования любой среды в любую,
при помощи SFP модулей.

Основные особенности:

полностью прозрачен для высокоуровневых протоколов.
поддерживает Auto-negotiation (IEEE 802.3u — compliant).
полностью прозрачен для IEEE 802.1Q VLAN packets.
обладает светодиодной индикацией режимов работы.
использует внешний адаптер питания постоянного напряжения.

Технические характеристики:
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Порты 2 слота SFP  

поддержка модулей от 100 Мбит/с до 2.5 Гбит/с 

Полоса пропускания, Гбит/с 0-2.5  

Габариты, мм  26x70x94 

«Горячая» замена SFP Да 

Поддержка конвертернего шасси SNR Да 

Источник питания DC 5V 

Потребляемая мощность, Вт ≤3  

Рабочая температура -10 — +60 С 

Температура хранения -40 — +80 С 

Относительная влажность 20-90% (без конденсата) 

Спецификация

Общие
Тип трансивера Слот под SFP 

Максимальное расстояние, км Определяется SFP 

Возможность установки в шасси Да
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