
Модульный 800G транспондер
PL-2000T, до 200G на лямбду
PL-2000T

Описание
Компактный DWDM MuxPonder от Packetlight. Позволяет передавать от 100 до 800G, производя расширение и
затраты по мере роста вашей сети. 

Основная особенность данного MuxPonder - его компактность. Возможность установить EDFA booster или preamp
прямо в корпус PL-2000T. Это позволяет разместить устройство в чужой стойке или датацентре всего в 1U и
обеспечить передачу на уровне METRO. 

Параметр Значение 

Линейные порты CFP2 4шт 

FEC ITU-T G.709 GFEC
 SD-FEC 

Модуляция "8/16 QAM
 DP-QPSK" 

Клиентские порты QSFP28 8шт 

Управление SNMPv1/v2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet/SSH, Syslog, RADIUS, SNTP, TFTP & FTP/SFTP 

Блоки питания AC:220 или DC: 36 ~ 60В 

Потребление 250Вт 

Вес 8.5kg 

Размеры 45mm (H) x 440mm (W) x 285mm (D) 

Рабочая температура 5 ~ 50C

Общие
Тип платформы Мукспондер 
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Форм-фактор платформы 1RU 

Дальность передачи WDM >1000Km 

Поддержка протоколов OTU4; 100GE 

Скорость линейных портов 200Gb
100Gb 

Скорость клиентских портов 100Gb 

Потребляемая мощность, Вт 250
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